
BM-C
DİKEY PANEL EBATLAMA MAKİNESİ

Değişik Ölçülerde Kompozit Malzeme Kesimi 

4000
5000
6000
7000

İNŞAATÇILAR (dış cephe g
iydirme) ve REKLAMCILAR

 için Kompozit Malzeme K
esimi

Alüminyum kompoz
it panel, Yüksek bas

ınçlı laminant. Parke
 (HPL),  Alucobond, 

Alupanel Lite, Etalb
and, 

Alucore, Reynoban
d, Plasterboard, Pol

ikarbonat, Plastik L
aminant, Yalıtım pan

elleri, Fiberglas, Lex
on, 

Diband ve fazlası...

Lütfen özel kesim ta
lepleriniz için görüs

elim.

info@barmak.com.tr

www.barmak.com.tr

barmakbarmakbarmakbarmak
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Kesme ve kanal açma için iki ayrı bıçak mevcudiyeti. Bir butona basılarak
işlem/bıçak seçilir.

32

Dar ebatta kesimi ve plaka taşımasını kolaylaştırır. Plaka dengesini sağlar.

Uzatılmış Aıt Destek Ve Ayarlanabilir 
Kalınlaştırılmış Makaralar

“Bıçak kutusu” açık olduğunda makine çalışmaz. Bakım, onarım, kontrol
sırasında emniyeti arttırır.

Çalışmama Özelliği

Birinci sensör toz veya herhangi bir nedenle körleşirse ikinci sensör kesme
işlemini durdurarak “hareketli panelin” kesilmesini önler.

Çifte Güvenlik

Sayısı çoğaltılmış otomatik sigortalar, pako şalter, acil durdurma butonları...
Daha emniyetli operasyon.

Elektrik Panosu

Eksen kaçmasını önler, çok sık ayarlama gereğini ortadan kaldırır.
Uzun kullanım ömrü sağlar.

Lineer Raylar

Elektrik kabloları metal boruların içinde emniyete
alınmıştır. Güvenli çalışmayı sağlar.

İki Ayrı Bıçak

Emniyetli Kablo Geçişleri - Yuvaları

Rijit - esnek boru kombinasyonu. Spiral boru asılı durumda değil, metal
boruya bağlıdır. Sağlamlık ve operasyon kolaylığı sağlar.

Vakum Sistemi

Kesime başlarken plakayı otomatik olarak tutar. Operatörün plakayı tutmasına
gerek yoktur.

Otomatik Plaka Tutucular

1-2-3-4 metre mesafelerde bulunur. Kesim başlangıç noktalarının seçilerek
daha kolay ve hızlı kesim sağlar. Kesici kafa pozisyon değiştirildiğinde kilit
otomatik açılır.

Otomatik Pnömatik Kilit Sistemi
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+90 378 266 11 12 info@barmak.com.tr

Fark Yaratan
Detaylar



3200 mm

5100 mm

3100 mm

730 kg

1350 mm

8000 rpm

6000 rpm

3000 rpm

3 x 380V / 50 Hz

3 kW

125 x 24 x 20 x 3,0 mm

250 x 80 x 30 x 3,2 mm

0-55 mm

0-42 mm

2100 mm

0-42 mm

0-55 mm

1350 mm

3100 mm

780 kg

6000 mm

8000 rpm

6000 rpm

3000 rpm

3 x 380V / 50 Hz

3 kW

125 x 24 x 20 x 3,0 mm

250 x 80 x 30 x 3,2 mm

2100 mm

250 x 80 x 30 x 3,2 mm

3000 rpm

8000 rpm

1350 mm

3100 mm

1140 kg

7600 mm

6000 rpm

3 x 380V / 50 Hz

3 kW

125 x 24 x 20 x 3,0 mm

0-55 mm

0-42 mm

2100 mm

6000 mm5000 mm4200 mm

2100 mm

610 kg

3100 mm

1350 mm

4200 mm

8000 rpm

6000 rpm

3000 rpm

3 x 380V / 50 Hz

3 kW

125 x 24 x 20 x 3,0 mm

250 x 80 x 30 x 3,2 mm

0-55 mm

0-42 mm

BM - C - 4000 BM - C - 5000 BM - C - 6000 BM - C - 7000
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• Özel proje makinaları tasarım ve imalat

Toplam ağırlık

Yükseklik

En

Uzunluk

Kanal bıçağı hızı

Kesici bıçak hızı

Ana motor hızı

Ana motor V/Hz

Ana motor gücü

Kanal bıçağı ölçüleri

kanal derinlik kılavuzu (R4)

Kesme bıçağı ölçüleri

Kesme kalınlığı (çizici bıçak ile)

Kesme yüksekliği (maks)

Kesme uzunluğu (maks)
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