
                                                                                                                             

 

 

BM - C - 6000       DİKEY PANEL EBATLAMA MAKİNASI 
Kompozit Kesim 

 
Makine, şebeke elektrik bağlantısı ve (istenirse) vakum pompası montajı sonrasında 
PAKET KAPSAMI 
Lineer Raylar : Tüm hareketli parçalar Lineer Raylar üzerinde ve arabalar vasıtasıyla 

hareket etmektedir.
Ana Motor                  Güç,  V / Hz 
                                                    Hız 
                                    Redüktörler 

: 
: 
: 

3 kW
3000 devir/dakika
3 x 0,37 kW

Kesme Sistemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana bıçak hızı  
Kesme kalınlığı 
Kesme yüksekliği 
Kesme uzunluğu 
Kesme bıçağı özellikleri 
Kanal bıçağı özellikleri 
Kanal derinlik kılavuzu 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

-Kesme ve kanal işleme için i
bıçağı bir butona basılarak seçilir. Sökmeye ve değiştirmeye gerek 
yoktur. 
yerleştirilmesi kullanıcı tarafından yapılmalıdır
-Başlatma butonuna basıldığında makine kesme işlemini kendi kendine 
yapar.
-Kesme işlemi bittiğinde “kesme kafası” başlangıç pozisyonuna geri 
döner ve yeni kesme talimatını bekler.
-Yatay/dikey pozisyon bir butona basarak seçilir.
-Otomatik plaka tutucular; Kesme işlemi başladığında plakaları 
otomatik olarak tutarlar.  
-Otomatik pnömatik kilit sistemi; Kesme kafasının pozisyonu 
değiştiğinde kilit kendiliğinden açılır. 
-Uzatılmış alt destekler ve tekrar ayarlanabilir tekerlekler. 
-Talaş vakum hattı; rijit ve esnek boru kombinasyonuyla 
sağlamlaştırılmıştır. (Emiş tip vak
-Kesilme riskine karşı otomatik hareket eden hareketli paneller.
6000 devir/dakika
0-42 mm
2100 mm
5000 mm
Φ 230 x 62 x 30 x 3,
Φ 200 x 30 mm x Z10
4 mm

Elektrik Paneli 
 
 
 
 
*adet ve markalar değişiklik gösterebilir. 

: -Kontaktör, Siemens
-Otomat, 4 adet, Schneider 
-Röle, 4 adet, çeşitli markalar 
-Basmalı buton, 3 adet
-Sinyal lambaları, 5 adet, led
-Zaman rölesi, pako şalter, acil durdurma, transfer soketi vb. 

Pnömatik  Sistem  
 
Hava basıncı 

: 
 
: 

Bütün borulamaları, bağlantıları, selonoid kontrol vanaları, pistonlar vb 
üzerinde.
7 bar(g) 

Makine ölçüleri  (enxboyxyükseklik) 
Nakliye ölçüleri -2 paket 
 
Ağırlık 

: 
: 
 
: 

6000 x 1350 x 31
6000 x 250 x 23
3000 x 1000 x 700 mm
780 kg

 

                                                                                                                                                          

TEKNİK DETAY BİLGİLER 
 

EBATLAMA MAKİNASI – Otomatik 

Makine, şebeke elektrik bağlantısı ve (istenirse) vakum pompası montajı sonrasında çalışmaya hazır paket ünitedir.

Tüm hareketli parçalar Lineer Raylar üzerinde ve arabalar vasıtasıyla 
hareket etmektedir.  

W, 3 x 380V / 50 Hz 
3000 devir/dakika 
3 x 0,37 kW 
Kesme ve kanal işleme için iki ayrı bıçak mevcuttur. 

ğı bir butona basılarak seçilir. Sökmeye ve değiştirmeye gerek 
yoktur. Bıçaklar “opsiyonel ekipman” listesinden seçilmeli ve yerine 
yerleştirilmesi kullanıcı tarafından yapılmalıdır. 
Başlatma butonuna basıldığında makine kesme işlemini kendi kendine 

ar. 
Kesme işlemi bittiğinde “kesme kafası” başlangıç pozisyonuna geri 

döner ve yeni kesme talimatını bekler. 
Yatay/dikey pozisyon bir butona basarak seçilir. 
Otomatik plaka tutucular; Kesme işlemi başladığında plakaları 

otomatik olarak tutarlar.   
Otomatik pnömatik kilit sistemi; Kesme kafasının pozisyonu 

değiştiğinde kilit kendiliğinden açılır.  
Uzatılmış alt destekler ve tekrar ayarlanabilir tekerlekler. 
Talaş vakum hattı; rijit ve esnek boru kombinasyonuyla 

sağlamlaştırılmıştır. (Emiş tip vakum popası pakete dahil değildir)
Kesilme riskine karşı otomatik hareket eden hareketli paneller.

6000 devir/dakika 
42 mm 
00 mm 
00 mm 

Φ 230 x 62 x 30 x 3,2 mm 
Φ 200 x 30 mm x Z10 
4 mm 
Kontaktör, Siemens 
Otomat, 4 adet, Schneider  
Röle, 4 adet, çeşitli markalar  
Basmalı buton, 3 adet 
Sinyal lambaları, 5 adet, led 
Zaman rölesi, pako şalter, acil durdurma, transfer soketi vb. 

Bütün borulamaları, bağlantıları, selonoid kontrol vanaları, pistonlar vb 
üzerinde. 
7 bar(g) – Dış kaynaktan sağlanmalıdır 

00 x 1350 x 3100 mm 
00 x 250 x 2350 mm 

0 x 1000 x 700 mm 
0 kg 

 

çalışmaya hazır paket ünitedir. 

Tüm hareketli parçalar Lineer Raylar üzerinde ve arabalar vasıtasıyla Standard 

Standard 

bıçak mevcuttur. Yapılacak işlemin 
ğı bir butona basılarak seçilir. Sökmeye ve değiştirmeye gerek 

Bıçaklar “opsiyonel ekipman” listesinden seçilmeli ve yerine 

Başlatma butonuna basıldığında makine kesme işlemini kendi kendine 

Kesme işlemi bittiğinde “kesme kafası” başlangıç pozisyonuna geri 

Otomatik plaka tutucular; Kesme işlemi başladığında plakaları 

Otomatik pnömatik kilit sistemi; Kesme kafasının pozisyonu 

Uzatılmış alt destekler ve tekrar ayarlanabilir tekerlekler.  
Talaş vakum hattı; rijit ve esnek boru kombinasyonuyla 

um popası pakete dahil değildir) 
Kesilme riskine karşı otomatik hareket eden hareketli paneller.  

Standard 

Zaman rölesi, pako şalter, acil durdurma, transfer soketi vb.  

Standard 

Bütün borulamaları, bağlantıları, selonoid kontrol vanaları, pistonlar vb Standard 

Standard 



İlave emniyet özellikleri : -Makine “bıçak haznesi” açıldığında asla çalışmaz.  
-Ardışık 2 nokta kontrollu hareketli panelin kesilmesini önleme sistemi. 
Birinci sensör toz veya kirlilik nedeniyle çalışmadığında ikinci sensör 
kesme işlemini durdurur.   
-Elektrik kabloları emniyet amacıyla paslanmaz boru  içerisinden 
geçirilmiştir.   

Standard 

 
OPSİYONEL EKİPMAN 
Dijital Metre (yatay ve dikey) 
Kesici bıçak 
Kanal açma bıçağı (elmas tip) 90˚ Cutter 
Kanal derinlik klavuzu 3 mm (üzerinde mevcut olan 4 mm’dir) 
Vakum pompası, emici tip 2000 m³ 

 
 
 


